	GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI CONTRATTI 

D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

Articolo 26 del D.Lgs. 81/08

	Sezione 04
	VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE


[image: image1.jpg]AUTONOME PROVINZ ! PROVINCIA AUTONOMA
BOZEN - SUDTIROL DI BOLZANO - ALTO ADIGE

PROVINZIA AUTONOMA DE BULSAN - SUDTIROL

Sudtiroler ( ) Azienda Sanitaria

Sanitdtsbetrieb \ ~’. dell’Alto Adige

Azienda Sanitera de Sudtirol

GESUNDHEITSBEZIRK BOZEN COMPRENSORIO SANITARIO DI BOLZANO
Verwaltungsbereich Settore Amministrativo




OGGETTO DELL’APPALTO:

AFFIDAMENTO DI PARTE DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA E GUARDAROBA
LUOGO

presso il quale devono essere svolti i lavori in regime di contemporaneità:

...................................................................................................................................

Lavanderia e Guardaroba 
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	Fattore di rischio
	Rischio
	Misure di protezione e prevenzione (MPP)
	R = P x D

	RISCHI CONNESSI ALLA VIABILITA’ (COMPRESO ACCESSO E PASSAGGIO DI PERSONALE NON INCARICATO)
	· Scivolamento o di inciampo dovuto a deposito di materiali lungo le vie di transito.

· Scivolamento in piano

· Accesso e passaggio di personale non incaricato

· Investimento da veicoli o mezzi mobili

· Interferenze a seguito di condizioni atmosferiche avverse (es. scarsa visibilitá)

· Contatto con robot mobili dedicati al trasporto merci su percorsi aperti ai pedoni
	· I materiali, a meno di specifiche autorizzazioni, dovranno essere depositati nelle aree previste e non lungo le vie di circolazione.

· Allo scopo di limitare le possibilità d’incidenti, i corridoi e le principali vie di circolazione, devono essere mantenuti sgombri da materiale a terra.

· L’operatore dovrà recintare o delimitare in maniera chiaramente visibile l’area interessata dei lavori.

· Quando necessario si dovranno apporre cartelli indicanti i rischi presenti conseguenti ai lavori in esecuzione ed il divieto di accesso all’area interessata.

· E’ assolutamente vietato depositare qualsiasi tipo di materiale davanti ad estintori, porte, uscite e vie d’esodo, nonché lungo le aree di transito riservate alla circolazione delle persone.
	

	SPAZI DI LAVORO
	· Scivolamento dovuto a spanti di liquidi nella zona d’intervento o per presenza di ghiaccio nella stagione invernale nell’area esterna.

· Urti, compressioni dovuti a impatti con attrezzature/impianti o arredamento

· Caduta di materiali da armadi o altri arredamenti, scaffali o attrezzature in genere (es. per urto degli stessi)

· Inciampo o urto in luoghi di lavoro o di passaggio particolarmente ristretti o ad altezza limitata (es. infernotto, locali tecnici)

· Penetrazione di chiodi e/o altro nei piedi

· Ustioni per contatto accidentale con superfici a temperatura elevata (es. impianti tecnologici gestiti da terzi) 


	· Si prevede la regolare pulizia della pavimentazione dei reparti, al fine di garantire le normali condizioni di igiene, e l’immediata bonifica di eventuali sostanze e/o prodotti accidentalmente caduti a terra.

· Prestare particolare attenzione all’ambiente circostante durante i propri spostamenti, segnalando le situazioni particolarmente a rischio onde evitare possibili incidenti

· Comunicare la propria presenza al preposto o coordinatore del reparto/servizio per avere notizie e/o aggiornamenti sulle condizioni di rischio presenti in quel momento 
	Limitato

Rischio presente  
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	LAVORI IN QUOTA
	· Caduta di materiale dall’alto (specie per le attività sulle terrazze esterne).

· Caduta di persone da postazioni di lavoro in quota

· Cedimento strutturale del piano di lavoro utilizzato
	· Circoscrivere l’area di lavoro per impedire che la zona sottostante sia di circolazione, passaggio, transito o lavoro di altre persone.

	

	SCALE ED OPERE PROVVISIONALI
	· Alcune lavorazioni prevedono per l’addetto l’accesso a punti in altezza (in genere mediante l’impiego di scale) che possono comportare l’accidentale rischio di caduta materiali dall’alto 


	· Nel trasporto a spalla di scale portatili nella zona di lavoro interessata, tenerle inclinate, mai orizzontali, specie quando la visuale è limitata come ad esempio nelle svolte.

· A fine dell’uso, ogni scala portatile va riposta in maniera da non creare intralcio.

· L’operatore dovrà segnalare (ed eventualmente delimitare) in maniera chiaramente visibile l’area interessata dei lavori.

· Chiunque sosti in prossimità di lavoratori che operano in quota deve utilizzare il casco di protezione.


	

	RISCHI DERIVANTI DALL’USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO


	· Proiezione di schegge e/o scintille e/o particelle di materiale durante l’uso delle attrezzature

· Taglio o punture
	· Circoscrivere l’area di lavoro per impedire l’accesso a personale estraneo, posizionandosi in modo tale che le e/o scintille e/o particelle di materiale schegge non interessino lavoratori di altre ditte o della committenza. 

· In alternativa sfasare temporalmente le lavorazioni.
	

	IMMAGAZZINA -

MENTO
	· Non si mette a disposizione un deposito fisso; eventuali materiali necessari alle lavorazioni oggetto dell’appalto potranno essere posizionati nei pressi dell’area di volta in volta interessata alle attività. Considerate le operazioni sopra descritte sussiste il rischio di inciampo, urto, caduta materiale


	· Organizzare il deposito in maniera ordinata;

· Al termine delle lavorazioni è necessario rimuovere eventuali depositi di materiali.

· In nessun caso, e per nessun motivo, dovrà essere abbandonato materiale o attrezzature all’interno dello stabilimento.

· Divieto per i lavoratori non interessati all’operatività di sostare nei pressi della zona di lavorazione durante le operazioni di deposito e prelievo dei materiali.
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	RISCHI ELETTRICI
	· Durante gli interventi di manutenzione, sono individuabili dei rischi tipici dell’attività e non oggetto della presente valutazione e dei rischi che possono concretizzarsi in caso di mancata cooperazione e coordinamento tra le parti:

· Elettrocuzione per non corretta messa in sicurezza degli impianti o delle macchine.
	· Acquisizione della documentazione tecnica necessaria per la programmazione dell’intervento.

· Coordinamento con il personale dell’Azienda Sanitaria

· Messa in sicurezza elettrica ed apposizione di idonea cartellonistica.
	

	MEZZI DI TRASPORTO
	· Investimento di persone durante la guida del veicolo nelle aree esterne

· Scontri con altri mezzi o carrelli Durante la guida dei mezzi, l’operatore dovrà rispettare rigorosamente il regolamento della viabilità aziendale le regole del Codice della strada, ed in particolare la segnaletica orizzontale e verticale presente.

· Per l’autista vige l’obbligo di prestare particolare prudenza durante la circolazione in aree di transito in cui sia prevedibile la presenza di persone a terra e di porre attenzione ad eventuali ostacoli fissi ed agli altri mezzi contemporaneamente circolanti, nonché punti ciechi; in questo caso segnalare la propria presenza con il clacson.

· Qualora siano necessarie manovre del mezzo, richiedere aiuto al personale dell’azienda sanitaria , tuttavia le persone a terra devono rimanere a distanza di sicurezza e sempre visibili.

· Osservare le disposizioni del regolamento di circolazione

· Urti con strutture fisse
	· Durante la guida dei mezzi, l’operatore dovrà rispettare rigorosamente il regolamento della viabilità aziendale le regole del Codice della strada, ed in particolare la segnaletica orizzontale e verticale presente.

· Per l’autista vige l’obbligo di prestare particolare prudenza durante la circolazione in aree di transito in cui sia prevedibile la presenza di persone a terra e di porre attenzione ad eventuali ostacoli fissi ed agli altri mezzi contemporaneamente circolanti, nonché punti ciechi; in questo caso segnalare la propria presenza con il clacson.

· Qualora siano necessarie manovre del mezzo, richiedere aiuto al personale dell’azienda sanitaria , tuttavia le persone a terra devono rimanere a distanza di sicurezza e sempre visibili.

· Osservare le disposizioni del regolamento di circolazione.
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	RISCHIO D’INCENDIO E/O D’ESPLOSIONE
	· In alcune aree e/o reparti/servizi sono presenti impianti o attrezzature contenenti ingenti quantitá di  ossigeno (es. gas medicali), cosí come gas tecnici aventi proprietà comburenti; inoltre potrebbero essere presenti aree a rischi esplosione (es. GPL e gas tecnici). Si può concretizzare quindi il possibile rischio d’incendio o esplosione, qualora l’operatore (ma anche altre persone eventualmente nei pressi) introducano incautamente od accidentalmente fonti d’ignizione quali fiamme libere, scintille, ecc.
	· E’ assolutamente vietato fumare.

· Utilizzare attrezzi adatti in funzione della zona classifica ATEX (se presente).

· Impedire il contatto tra sostanze comburenti, materiali combustibili/prodotti infiammabili e sorgenti d’innesco. In particolare ossigeno e protossido di azoto a contatto con grassi, oli e solventi infiammabili possono causare esplosioni.

· Qualora per esigenze di lavorazione sia necessario l’impiego di attrezzature che producono scintille o fiamme libere, coordinarsi col personale di riferimento; 

· In caso di fuoriuscita accidentale di sostanze da condutture o attrezzature mobili, ventilare adeguatamente i locali;

· In caso di emergenza, a seguito dell’ordine impartito dagli addetti alla gestione delle emergenze, è previsto come da indicazioni consegnate che ciascun lavoratore abbandoni nel più breve tempo possibile la propria postazione di lavoro, raggiungendo il luogo sicuro.


	Limitato rischio presente

	ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI
	· Presenza di agenti chimici  dovuti ad uso deliberato nei processi lavorativi

· Irritazione delle vie respiratorie

· Intossicazione grave delle vie respiratorie

· Asfissia per assenza di ossigeno nell’ambiente

· Ingestione di sostanze pericolose

· Interferenza dovuta a non corretta attuazione di una procedura in caso di fuoriuscita di sostanze pericolose
	· E’ necessario comunque attenersi ai protocolli eventualmente in essere nei vari reparti.
	Limitato rischio presente 

	ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI
	· Per le attività previste è ipotizzabile un’esposizione a questo tipo di rischio in modo interferenziale. 
	· E’ necessario comunque attenersi ai protocolli eventualmente in essere nei vari reparti.
	

	ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
	· Presenza di materiali, liquidi o aerosol biologici associati ad ambienti di lavoro o parti di impianti oppure attivitá istituzionale espletate
	· E’ necessario comunque attenersi ai protocolli eventualmente in essere nei vari reparti.
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	ESPOSIZIONE AL RUMORE e vibrazioni
	· Per le attività previste è ipotizzabile un’esposizione a questo tipo di rischio in modo interferenziale. 
	· E’ necessario comunque attenersi ai protocolli eventualmente in essere nei vari reparti.
	

	ESPOSIZIONE A RADIAZIONI
	· Per le attività previste è ipotizzabile un’esposizione a questo tipo di rischio in modo interferenziale. 

· Presenza di apparecchiature diagnostiche radiologiche e strumentazione laser medicale


	· E’ necessario comunque attenersi ai protocolli eventualmente in essere nei vari reparti.

· Prestare particolare attenzione alle zone classificate come sorvegliate e controllate ove sono presenti macchinari diagnostici radiologici (es. TAC, risonanza magnetica, ecc.) ed attenersi scrupolosamente alle modalità comportamentali previste per questi luoghi di lavoro

· Quanto al punto precedente, dicasi anche per gli ambienti dove è previsto l’utilizzo di apparecchiature laser ad uso sanitario
	

	CAMPI ELETTROMA-GNETICI
	· 
	· 
	

	MANIPOLAZIONE DI OGGETTI


	· 
	· 
	

	APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
	· 
	· 
	

	APPARECCHI A PRESSIONE E RETI DI DISTRIBUZIONE


	· 
	· 
	

	ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI 
	· 
	· 
	


Costi relativi alla sicurezza 

	N°
	Codice
	Descrizione
	Unità di misura
	Prezzo unitario
(€uro)
	Quantità
	Totale
(€uro)

	
	
	Formazione ed informazione specifica del personale in merito all’attività affidata
	
	€     80,00       
	11
	€    880,00

	
	
	Dispositivi di protezione individuale (DPI)
	
	€     50,00 
	11
	€    550,00

	
	
	Riunioni di coordinamento alla presenza dei responsabili per le imprese
	 
	        €     20,00 
	                     11
	       
        €    220,00

	
	
	Altro: …Sorveglianza Sanitaria ………………
	
	€    150,00
	12
	€  1.800,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TOTALE ANNUALE
	 
	 
	 
	€   3.450,00
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GEGENSTAND DER AUSSCHREIBUNG

VERGABE EINES TEILES DER TÄTIGKEITEN DER WÄSCHEREI UND DER GARDEROBE    

BEREICHE

an denen die Arbeiten gleichzeitig durchgeführt werden müssen:

Wäscherei und Garderobe  
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	Risikofaktor
	Risiko
	Schutz- und Präventionsmaßnahmen (MPP)
	R = P x D

	RISIKEN VERBUN​DEN MIT DER VERKEHRSLAGE (ZUGANG UND DURCHGANG VON NICHT BEAUF​TRAGTEM PERSO​NAL INBERIFEN)
	Rutschen oder Stolpern durch Mate​riallagerung längs den Verbindungs​wegen.

Rutschen im Flachen

Zugang und Durchgang von nicht beauftragtem Personal

Anfahren von Fahrzeugen oder Transportmitteln

Überschneidungen in Folge von widrigen Witterungsverhältnissen (z.B.: schlechte Sicht)

Berührung durch beweglichen Robot für den Warentransport auf Fußgän​gerwegen
	Die Materialien, außer jenen mit den entsprechenden Genehmigungen, müssen in den vorgesehenen Bereichen und nicht längs der Verkehrswege gelagert werden.

Zur Reduzierung der Unfallgefahr müssen die Gänge und die Hauptverkehrswege frei von gelagertem Material am Boden bleiben.

Der Arbeiter muss den Arbeitsbereich gut sichtbar abgrenzen oder einzäunen.

Falls notwendig, müssen Hinweisschilder mit Angaben zu den Risiken infolge der Arbeitsausführung und zu dem Zugangsverbot zum interessierten Bereich, ausgehängt werden.

Es ist absolut verboten jegliche Art von Material vor Feuerlöschern, Türen, Ausgängen und Fluchtwegen, und Zugangsflächen für Personen, zu lagern.
	

	ARBEITSPLÄTZE
	Rutschen bei Verschütten von Flüs​sigkeiten im Bereich der Arbeiten oder bei Glatteis in der Winterzeit im externen Bereich.

Stöße, Pressungen, aufgrund von Anprall gegen Geräte/Anlagen oder Einrichtungen

Herausfallen von Materialien aus Schränken oder anderen Einrichtungsgegenständen, Regalen oder herabfallen von Geräten im allge​meinen (z.B.: Anprall an selbige)

Stolpern oder Zusammenstoß in Arbeitsbereichen, sehr engen Durch​gangsbereichen oder in Bereichen mit beschränkter Höhe (z.B.: Leitungsschächte, Technikräume)

Durchdringen von Nägeln und/oder anderem in die Beine

Verbrennungen infolge von un​beabsichtigten Kontakt mit heissen Flächen mit hoher Temperatur (z.B.: technologische Anlagen, von Dritten bedient)
	in den Abteilungen ist die regelmäßige Bodenreinigung zur Garantie der normalen hygienischen Bedingungen vorzusehen, sowie die umgehende Reinigung von Stoffen und/oder Produkten die aus Versehen auf dem Boden ausgelaufen sind.

Während den eigenen Arbeitsablaufen ist dem Umfeld besondere Beachtung zu geben, spezifische Risikosituationen sind zu signalisieren um mögliche Unfälle zu vermeiden

Dem Vorgesetzten oder Koordinator der Abteilung/Dienstes die eigene Anwesenheit mitteilen, um Informationen und/oder Aktualisierungen über die in jenem Moment vorhandenen Risikobedingungen zu bekommen.
	GERINGES RISIKO VORHANDEN
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	ARBEITEN IN DER HÖHE
	Herabstürzen von Material aus der Höhe (vor allem bei Tätigkeiten auf den externen Terrassen).

Abstürzen von Personen von Arbeitsplätzen in der Höhe

Einstürzen der verwendeten Ar​beitsebene
	Den Bereich der Arbeiten abgrenzen, damit die darunterliegende Zone kein Verkehrsbereich, Durchgang, Transitbereich oder Arbeitsplatz für andere Personen bleibt.
	

	TREPPEN UND VORSICHTS-MAß​NAHMEN
	Einige Arbeiten sehen den Zugang zu Bereichen in der Höhe vor (in der Regel durch den Einsatz von Leitern) und können zu Risiken von Herabfallen von Material führen.
	beim Schultertransport einer tragbare Leiter im interessierten Arbeitsbereich, muss diese geneigt und niemals horizontal gehalten werden; dies hauptsächlich wenn die Sicht schränkt ist, so wie zum Beispiel in den Ecken der Gänge.

Nach der Verwendung muss jede tragbare Leiter so hingegestellt werden, dass sie kein.

Der Arbeiter muss den Arbeitsbereich klar und sichtbar kennzeichnen (und eventuell eingrenzen).

Jeder, der sich in der Nähe von Arbeitern befndet, die in der Höhe arbeiten, muss einen Schutzhelm tragen.
	

	RISIKEN DIE DURCH DIE VER​WENDUNG VON ARBEITSGERÄTEN ENTSTEHEN


	Herumfliegen von Splittern und/ oder Funken und/oder Partikeln bei der Benützung der Geräte

Schnittwunden oder Stiche
	Den Arbeitsbereich eingrenzen um den Zutritt von Unbefugten zu verhindern, und sich so positionieren dass Funken und/oder Splitter, die Arbeiter von anderen Firmen oder jene des Auftraggebers nicht gefährden. 

Als Alternative die Arbeiten zeitlich verschieben.
	

	LAGERUNG
	Es wird kein fixes Lager zur Verfü​gung gestellt; eventuelle Materia​lien, notwendig für die Arbeiten wel​che Gegenstand der Ausschreibung sind, können in der Nähe des jewei​gen Tätigkeitsbereiches positioniert werden. Angesichts der oben ge​nannten Arbeiten besteht die Gefahr des Stolperns, Zusammenstoß, Herabstürzen von Gegenständen
	das Material geordnet lagern;

nach Abschluss der Arbeiten muss eventuell noch gelagertes Material entfernt werden

auf keinen Fall Material oder Geräte innerhalb der Struktur zurücklassen.

Für alle nicht tätigen Arbeiter ist es verboten sich während der Ablage​rung und Entnahme des Materials in der Nähe des Arbeitsbereiches aufzuhalten.
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	ELEKTRISCHE RISIKEN
	Während der Installation sind typische Tätigkeitsrisiken identifizierbar und nicht Gegenstand dieser Bewertung und Risiken, die bei Mangel der Kooperation und Koordinierung zwischen den Betailigten entstehen können.

Stromschlag für nicht korrekter Sicherheitsausrüstung der Anlagen oder der Geräte.
	Einholen der notwendigen technischen Dokumente für die Planung des Eingriffs.

Koordinierung mit dem Personal des Sanitätsbetriebes

Elektrische Absicherung der Anlage und Anbringung der entsprechenden Beschilderung.
	

	TRANSPORTMIT​TEL
	Anfahren von Personen während der Bewegens eines Fahrzeuges in externen Bereichen

Zusammenstöße mit anderen Tran​sportmitteln oder Wagen. Während der Führung eines Fahrzeuges, muss der Fahrer rigoros die Betriebsver​kehrsregeln, Straßenverkehrsordnung und hauptsächlich die vorhandenen horizontalen und vertikalen Markie​rungen beachten.

Für den Fahrer gilt die Pflicht der besonderen vorsicht in Durchgansbe​reichen, in denen sich Personen befinden, bei fixen Hindernissen, bei übersichtlichenAbschnitten und Berei​chen und bei weiteren gleichzeitig verkehrenden Transportmitteln ; in diesem Fall die Anwesenheit mittels Hupe signalisieren.

Falls das Manövrierens des Fahrzeu​ges notwendig sein sollte, das Personal des Gesundheitsbetriebes um Hilfe bitten; die Personen müssen in einem Sicherheitsabstand bleiben und der Sichtkontakt muss immer gewährleistet sein.

Einhalten der Verkehrsregeln

Zusammenstöße mit fixen Strukturen
	Während der Führung eines Fahrzeuges muss der Fahrer rigoros auf die Betriebsverkehrsregeln, die Straßenverkehrsordnung und haupt​sächlich die vorhandene horizontale und vertikale achten.

Der Fahrer ist verpflichtet besonders vorsichtig zu sein während dem Verkehr in Durchfahrtsbereichen wo sich Leute am Boden befinden könnten und eventuelle fixe Hindernisse, gleichzeitig verkehrende Transportmittel und Unübersichtlichkeiten; in diesem Fall die An​wesenheit mittels Hupe signalisieren

Falls Steuerungen des Fahrzeuges notwendig sein sollten, das Personal des Gesundheitsbetriebes um Hilfe bitten; die Leute am Boden müssen den Sicherheitsabstand respektieren und immer Sichtbar bleiben.

Einhalten der Bestimmungen zurr Verkiehrsregelung
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	FEUER- UND/ODER EXPLOSIONS​RISIKO
	In einigen Bereichen und/oder Ab​teilungen/Dienste sind Anlagen oder Geräte vorhanden, welche erhebli​che Sauerstoffmengen enthalten (z.B.: medizinische Gase), so wie technische Gase mit verbrennungs​fördender Eigenschaft; außerdem kann es Bereiche mit Explosionsrisi​ko geben (z.B.: GPL und technische Gase). Derartig kann sich also eine mögliche Brand- oder Explosionsge​fahr ausbilden, falls beim Arbeiten (aber auch durch andere Personen, die sich eventuell in der Nähe befin​den) leichtfertig oder wesehentlich mögliche Zündquellen wie Flammen oder Funken, usw., entstehen.
	Das Rauchen ist strengstens verboten.

Geeignete Geräte in Funktion des Bereiches klassifiziert ATEX (falls vorhanden) benützen.

Den Kontakt zwischen brennbare Substanzen, Brennmaterial/Produkte und Zündquellen verhindern. Hauptsächlich Sauerstoff und Oxydul-Stickstoff in Kontakt mit Fetten, Ölen und entflammbare Lösungsmitteln können Explosionen verursachen.

Falls infolge der Berarbeitungsbedürfnisse es notwendig wäre Geräte zu benützen die freie Funkten oder Flammen verursachen muss man sich mit dem entsprechenden Personal in Verbidung setzen; 

Bei einer unbeabsichtigten Freisetzung von Stoffen aus Leitungen oder mobilen Geräten, muss man die Räumlichkeiten dementsprechend durchlüften;

Bei Notfall, infolge der Anleitungen der Zuständigen für die Notfallverwaltung, ist es vorgesehen, so wie es in den übergebenen Angaben angegeben ist, dass jeder Arbeiter so schnell wie möglich den eigenen Arbeitsplatz verlässt und den sicheren Ort erreicht.
	GERIN​GES RISIKO VORHANDEN

	EXPOSITION AN CHEMISCHE SUBSTANZEN
	das Vorhanden sein von chemischen Substanzen durch spezifischen Ein​satz beim Arbeitsprozess

Reizung der Atemwege

Schwere Vergiftungen der Atem​wege

Erstickung durch Sauerstoffmangel im Raum

Einnahme von gefährlichen Stoffen

Interferenz infolge der Ausführung eines nicht korrekten Ablaufs bei der Ausströmung von Gefahrstoffen.


	Es ist notwendig die in den verschiedenen Abteilungen eventuell bestehenden Sicherheitsprotokolle zu befolgen.
	GERIN​GES RISIKO VORHANDEN

	KREBSERREGEN-DE - UND/ODER MUTAGENSTOFF-EXPOSITION
	Für die vorgesehenen Tätigkeiten ist eine derartige Exposition aufgrund von auftretender Interferenz möglich 
	Es ist notwendig die in den verschiedenen Abteilungen eventuell bestehenden Sicherheitsprotokolle zu befolgen.
	


	ORGANISATION DER SICHERHEIT BEI 

VERGABE- UND LIEFERVERTRÄGEN

Artikel 26 des Ges.vertr. D. 81/08

	Sektion 04
	RISIKOBEWERTUNGEN BEI ÜBERSCHNEIDUNGEN


	Risikofaktor
	Risiko
	Schutz- und Präventionsmaßnahmen (MPP)
	R = P x D

	EXPOSITION AN BIOLOGISCHEN MITTELN
	Das Vorhanden sein von Materia​lien, Flüssigkeiten oder biologisches Aerosol vereint mit Arbeitsbereichen oder Teile von Anlagen oder durch​geführte institutionelle Tätigkeit
	Es ist notwendig die in den verschiedenen Abteilungen eventuell bestehenden Sicherheitsprotokolle zu befolgen.
	

	LÄRM- UND VIBRATIONS-EXPOSITION
	Für die vorgesehenen Tätigkeiten ist eine Exposition an dieser Risikoart interferential vorstellbar. 
	Es ist notwendig die in den verschiedenen Abteilungen eventuell bestehenden Sicherheitsprotokolle zu befolgen.
	

	STRAHLENEXPO​SITION
	Für die vorgesehenen Tätigkeiten ist eine Exposition an dieser Risikoart interferential vorstellbar. 

Das Vorhandensein von diagnosti​schen Röntgengeräten und medizi​nischen Lasergeräten
	Es ist notwendig die in den verschiedenen Abteilungen eventuell bestehenden Sicherheitsprotokolle zu befolgen.

Besonders auf Bereiche die als überwacht und kontrolliert gelten wo sich diagnostische Röntgengeräte befinden (z.B.: CT, Magnetre​sonanz, usw.) und zu achten und genauestens die Verhaltensregeln, die für diese Arbeitsplätze zu befolgen.

Der vorhergehende Absatz gilt auch für die Bereiche, in denen die Verwendung von Lasergeräte für den sanitären Gebrauch vorgesehen ist.
	

	ELEKTROMAGNE​TISCHE FELDER
	
	
	

	MANIPULATION von GEGENSTÄNDEN
	
	
	

	HEBEGERÄTE
	
	
	

	DRUCKGERÄTE UND VERTEI​LUNGSNETZ
	
	
	

	EXPOSITION AN ANDEREN RISIKEN 
	
	
	


Sicherheitskosten

	N°
	Kodex
	Beschreibung
	Einheitsmaß
	Einheitspreis

(€uro)
	Menge
	Gesamtbetrag
(€uro)

	
	
	Spezifische Ausbildung  und Benachrichtigung des Personals in Bezug auf die vergebene Tätigkeit 
	
	€     80,00       
	11
	€    880,00

	
	
	Schutzausrüstung (DPI)
	
	€     50,00 
	11
	€    550,00

	
	
	Koordinierungssitzungen in Anwesenheit der Verantwortlichen der Firma
	 
	          €     20,00 
	                    11
	            €    220,00

	
	
	Anderes : …Sanitäre Überwachung ………………
	
	€    150,00
	11
	€  1.800,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	JÄHRLICHER  GESAMTBETRAG
	 
	 
	 
	€   3.450,00
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