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i Beton Bohrpfahl / Calcestruzzo palo trivellato C25/30 S3 dg=32mm B450C 8,0cm
i Beton Sohlplatte / Calcestruzzo platea C30/37 XC2 S3 dg= 32mm B450C 5,0cm
< Beton Wande / Calcestruzzo pareti | C30/37 XC3/XD1/XF2/XA1 S3 dg= 32mm B450C 5,0cm
ﬂ Beton Decke / Calcestruzzo soletta | C30/37 XC3/XD1/XF2/XA1 S3 dg= 32mm B450C 5,0cm
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A + Tunnel Vahm, Lageplan, Draufsicht Endzustand, L&ngenschnitt, Teil 1/ Galleria Varna, planimetria , vista dall'alto stato finale, profilo longitudinale, parte 1 BV-S-301
f \ 1.70 4» 40 4» 1 0!50 4» 40 4" 1.70 ¥ Tunnel Vahm, Lageplan, Draufsicht Endzustand, L&ngenschnitt, Teil 2 / Galleria Varna, planimetria , vista dall'alto stato finale, profilo longitudinale, parte 4 BV-S-302
. | . . B Tunnel Vahrn, Querprofile km 3+775 - 4+075 / Galleria Varna, sezioni trasversali km 3+775 - 4+075 BV-S-305
__ Ausgleichsbeton : Tunnel Vahrn, Querprofile km 4+100 - 4+425 / Galleria Varna, sezioni trasversali km 4+100 - 4+425 BV-S-306
Calcestruzzo di IiVeIIarﬁento Tunnel Vahm, Details Gehweg und Stralenentwésserung Teil 1/ Galleria Varna, dettaglio, marciapiede e drenaggio stradale, parte 1 BV-S-307
Arbeitsfugenband innen : : Tunnel Vahm, Details Gehweg und StraBenentwasserung Teil 2 / Galleria Viama, dettaglio, marciapiede e drenaggio stradale, parte 2 BV-S-324
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