COMMITTENTE: PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO SONDAGGIO Nr. Sl 10
AUFTRAGGEBER: AUTONOME PROVINZ BOZEN BOHRUNG Nr.
PROGETTO: INDAGINE GEOGNOSTICA X= EST _ 677948
PROJEKT: GEOLOGISCHE UNTERSUCHUNG ~OST
LOCALITA: VIA RESIA A BOLZANO (BZ) Y= §8§B= 5150474
BOLZANO — BOZEN — 0471 / 285434 |ORT: RESCHENSTRASSE BOZEN (BZ) mslm.
DATA ESECUZIONE: DAL o3 2 AL 23 0210 Z_m i. M~ —
DATUM: VON BIS SCALA-MABSTAB XBY FOGLIO-SEITE 1
SUPERVISORE: SONDATORE SIG: TIPO DI SONDA:
g |8 a PROVE IN SITU FELDVERSUCHE
? E E E B g o % Standard Penetration Test 5
. o 2 -
i 5 s o3 g g DESCRIZIONE LITOLOGICA 3 x P Nr. Schlige z i 8 3 NOTE ED OSSERVAZIONI
s - . Pl . ¥ [}
83 g E o 32 Ll . GESTEINBESCHREIBUNG FE| wl2g|f || 8|8 A RN BEMERKUNGEN
. 8 . »
TEl3 Sl E|E o|E G s % o |B8|8.] e | 8| 2| (%83, |5, |s5|E4
od | BB |8 gl > @ § &l @ |EE£|8 5| T I I o | S g“nggﬁsg
R fladlE &) 3 sd| 2 |8E|&&| || 8| 2 EERF| 5|55 (&R
Sondaggio eseguito a
rotopercussione senza
utilizzo di fluidi di
‘|Terrenc di riporto costituito da sabbia 100 perforazione (a norma
’..|bruna debolmente ghiaiosa con resti di del D.M. 471 dd. 25.10.99),
>-|laterizi rossastri e resti lignei. Rotationsschlagbohrung
' B ohne Spiihlfliissigkeit.
.o-..|Aufschiittung bestehend aus braunem, 1.50 (Lt. Norm vom D.M.
- ]leicht kieseligem Sand mit rotlichen 471 dd. 25.10.99)
Bruchstiicken aus Ziegel und Holzresten. oTTTm s
Eseguito spurgo.
2.30 100 Pompa sommersa.
Spiihlung mittels
Unterwasserpumpe.
3.00 3.00
) < Coordinate espresse
.“|Sabbia bruna debolmente ghiaiosa. ‘ con il sistema
UTM WGS 84.
..-|Leicht kieseliger Sand, braun. 100 Koordinatensystem
UTM WGS 84.
E 450 450| 13| 20| 31| 51| ¢ mstallato piezometro o
B 2.40 tallico;
~ cieco m. 0.00 + 3.00,
o fessurato m. 3.00 +
s 100 1::3.00. -
. Einbau eines Pegel-
S rohrs & 3", mit
5 Verschlusskappe;
[ _ _ Vollrohr m 0.00 + 3.00,
2 . 6.00 6.00{ 24 | R(8) ¢ Filterrohr m 3.00 =
4 13.00.
g
2|
g | 9 100
I )
[
2
E 7.50
i
n
o et
b \”|Ghiaia grossolana poligenica (¢ max = 6
'43 iso’lcm) con frequenti ciottoli (L max = 100 | 8.26 | Livello di falda misu-—
= *(O|15—17 cm) e sabbia grossolana grigia. = rato in data 04.03.10
8 da p.c..
g GW—Stand am 04.03.10
p 7p|Polimikter Grobkies (¢ max = 6 cm) 9.00 9.00] 17| 30| 33] 63| C ab GOK gemessen.
mit zahlreichem Gerdll (L max = 15-17
9% |cm) und Grobsand, grau.
100
10.50
100
12.00 1200 27 |[R(M)| - | - | C
100
13.00/13.00(8.30 u 13.00 13.00
F.F. m 13.00 Endteufe m. 13.00.
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COMMITTENTE: PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO SONDAGGIO Nr. 82 10
AUFTRAGGEBER: AUTONOME PROVINZ BOZEN BOHRUNG Nr.
PROGETTO: INDAGINE GEOGNOSTICA X= EST _ 677927
S]ERV][CE PROJEKT: GEOLOGISCHE UNTERSUCHUNG “OST
LOCALITA: VIA RESIA A BOLZANO (BZ) Y=§8§B= 5150430
BOLZANO — BOZEN — 0471 / 285434 |ORT: RESCHENSTRASSE BOZEN (BZ) ms Lo,
DATA ESECUZIONE: DAL 24 02 AL 24.02.10 sz i M~ T T
DATUM: VON BIS SCALA-MABSTAB X:6% FOGLIO—SEITE 1
SUPERVISORE: SONDATORE SIG: TIPO DI SONDA:
g |8 a PROVE IN SITU FELDVERSUCHE
EE ﬂ E E B . El
s |® : g ° ° Standar‘d Penetration Test o
AL DESCRIZIONE LITOLOGIER 3 o e, Solmige 28], o 3 NOTE ED OSSERVAZIONI
g3 EE’ » 512 ol o GESTEINBESCHREIBUNG e &l . |a NI 2EE |y |24 é 4|  BEMERKUNGEN
98 |4 8 =& T 9 ° g S8 g o ° © g | %8| = | SE g
B |me|la 8|8 ol 5 § 6E’n°'°..9.oln @ < o e ] o 8% |2 s
9 e B3 2% wl = 4 5 -50*5-' w | & o] oS ° N &
ELE 82 5E 8|3 3 ES| g |dE|E2| 1| 4| 8| g |By|38|38(88 k¢
Sondaggio eseguito a
rotopercussione senza
utilizzo di fluidi di
r.-|Terreno di riporto ghiaio—sabbioso con 100 perforazione (a norma
-s|ciottoli e resti di laterizi. del D.M. 471 dd. 25.10.99).
; Aufschiittung: sandig—kieselig mit Gerosll Eﬁ;c;tiggisiiﬁﬁl-gsgg;ﬂ:i?g
y..,und Ziegelbruchstiicken. 1.50 (Lt. Norm vom D.M.
471 d4. 25.10.99).
2.00 Eseguito spurgo.
100 Pompa sommersa.
Spiihlung mittels
Unterwasserpumpe.
3.00 3.00
Coordinate espresse
con il sistema
UTM WGS 84.
E 100 Koordinatensystem
UTM WGS 84.
~
&
S Installato pi tro o
4.50 450| 22 [R(B)] — | — | C 3‘,‘,'5 At i
E tallico;
8 cieco m. 0.00 + 3.00,
[= fessurato m. 3.00 =+
by 100 11.70.
ﬁ g Einbau eines Pegel-
E i rohrs ¢ 3”7, mit
g Q Verschlusskappe;
= — Vollrohr m 0.00 + 3.00,
A - 6.00 6.004 16 | 34 [R(8)| — | C Filterrohr m 3.00 :
] 11.70.
8 > “p|Ghiaia grassolana poligenica (¢ max = 6
i cm) con ciottoli e sabbia grigia.
E 100
% :
o O, |Polimikter Grobkies (g max = 6 cm)
) s - mit Geroll und Sand, grau.
S : 7.50
3
O
100 8.20 Livello di falda misu—
== rato in data 04.03.10
da p.c..
GW-Stand am 04.03.10
9.00 9.00| 22| 14| 18| 32| ¢ ab GOK gemessen.
100
10.50
100
u
11.70]11.70]9.70 11.70 11.70{ 20 [ 18 21 | 39 C 11.70
12 F.F. m 11.70 Endteufe m. 11.70.
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COMMITTENTE: PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO SONDAGGIO Nr. SB 10
AUFTRAGGEBER: AUTONOME PROVINZ BOZEN BOHRUNG Nr.
PROGETTO: INDAGINE GEOGNOSTICA X= EST _ 677850
PROJEKT: GEOLOGISCHE UNTERSUCHUNG TOST
LOCALITA: VIA RESIA A BOLZANO (BZ) Y= §8§B= 5150435
BOLZANO — BOZEN — 0471 / 285434 |ORT: RESCHENSTRASSE BOZEN (BZ) mslm.
DATA ESECUZIONE: DAL o5 2 AL 01.03.10 Z_m i. M= —
DATUM: VON BIS SCALA-MABSTAB X280 FOGLIO-SEITE 1
SUPERVISORE: SONDATORE SIG: TIPO DI SONDA:
E g g a PROVE IN SITU FELDVERSUCHE
L]
. s E B g o E Standard Penetration Test _E
Q ot ™N T
35 s °|E £1# DESCRIZIONE LITOLOGICA 3w P Nr. Sehlige 28, fj _ |NOTE ED OSSERVAZIONI
n “ ] “ =9
og g EJ ® % g gl g © GESTEINBESCHREIBUNG E g w |7 é % B g g E’.f K 3 %E 5 % BEMERKUNGEN
- o o . ot - -
SElaeld 5(8 o8 ¢ M T T B S I T R R -
RE L5252 512 % 56| ¢ [FE|28 T |4 | d| @ |Be|88|88 (32|25
ga @28 8& 8|8 3 oM o |[SA|&E| o 9 8 z |88 a8|[S2)|85 (&4
Sondaggio eseguito a
; rofu?percu'ssior}e- senza
3 |Terreno di riporto ghiaio—sabbioso con utilizzo di fluidi di
: .|lresti di laterizi rossastri. 100 perforazione (a norma
: " del D.M. 471 dd. 25.10.99).
1] Aufschiittung: kieselig—sandig mit .
<|rotlichen Bruchstiicken aus Ziegel. Rotationsschlagbohrung
2 ohne Spiihlfliissigkeit.
1.50 1.50 (Lt. Norm vom D.M.
471 dd. 25.10.99).
Eseguito spurgo.
100 Pompa sommersa.
Spiihlung mittels
Unterwasserpumpe.
3.00 3.00
Coordinate espresse
con il sistema
UTM WGS 84.
100 Koordinatensystem
g UTM WGS 84.
&
[ Installato piezometro @
n 4.50 4.50| 41 |R(13) - = c 3", con chiusino me-—
) tallico;
<, cieco m. 0.00 + 3.00,
..g fessurato m. 3.00 =
E 100 1-2.00. -
b Einbau eines Pegel-
3 g rohrs ¢ 3”7, mit
B E Verschlusskappe;
it _ _ Vollrohr m 0.00 : 3.00,
ﬁ § s 6.00 6.001 29 | R(9) ¢ Filterrohr m 3.00 =
:¢5|Ghiaia grassolana poligenica (¢ max = 6 12.00.
I 8 2> 1cm) con frequenti ciottoli (L max = 20
8 ~.]em) e sabbia grigio—bruna.
%' 5C1Da m 6.50 diminuisce la frazione 100
g ~|sabbiosa.
()]
1]
o Q] 7.50
_§ O |Polimikter Grobkies (¢ max = 6 cm) -
b > |mit zahlreichem Gerdll (L max = 20
= s “plcm) und Sand, grau—braun.
o o|Ab m 6.50 Abnahme der sandigen
9. |Kornfraktion. 100
8.45 Livello di falda misu—
= rato in data 04.03.10
da p.c..
9.00 9.00| 37| 21 R — C GW—Stand am 04.03.10
ab GOK gemessen.
100
10.50
100
|
12.00|12.00/10.50 12.00 12.00 18 | 20 | 22 | 42 C 12.00
F.F. m 12.00 Endteufe m. 12.00.
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